nRF24l01 и attiny13
Хочу рассказать, как сделать термометр на nRF24l01 и attiny13. Казалось бы в чём пролблема? А проблема в том, что ног у тиньки маловата, и если управлять трансивером можно, то датчик куда либо подключить - уже нет. И здесь и на других форумах в личке спрашивают, по этом расскажу на форуме. 
Принцип довольно прост.Для управления цифровой части нужны лог.1 и лог.0. Всё что больше U/2 это 1, всё что меньше- это 0.  
С этим ясно.  
Теперь аналоговая часть. Для измерения температуры используем TC1047A, опорку включаем на 1,1.  
При питании 3 волта, (60С) напряжение на термодатчике не перевалит за порог  U/2 . Что в цифровом виде будет всегда 0. 
Теперь подключим выход  TC1047A на (к примеру)  CLK(номер ноги 2). Что бы цифровой выход и аналоговый выход не мешали друг другу, подключим через резистор 10кОм.  
Теперь, включаем АЦП, делаем пин2 на вход и меряем АЦП3. Входное сопротивление очень большое, и резистор на 10кОм результат сильно не изменит. После измерения, включаем пин2 на выход, и и посылаем синхроимпульсы для управления трансивером. И тут резистор нам поможет. Он не даст спалить термодатчик и просадить сигнал CLK.  
Как то так. 
К  примеру здесь выкладывал фотку вольтметра. Он сделан на тини13, которая мерит ток, напряжение, температуру выходного транзистора,моргает светодиодом "перегрев" и все данные отправляет по SPI на индикатор. 
Удачи!



